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Caractéristiques Techniques des Hummingbird

ELECTRONICS

Chiffres donnés uniquement atitre indicatif. Les moniteurs Hummingbirds ne peuvent étre compares avec aucun
autre moniteur LCD.
“Levair, c'est le croire”.

Unités HB-6.4 HB-10.4 HB-15
Diagonaledel’écran | Pouces/cm(env.) | 6.4”/16,5cm 10.4” / 26,4cm | 15"/ 38,1cm
Résolution Pixels (H x V) 640 x 480 800 x 600 1024 x 768
Code VESA n/a SVGA XGA
Luminosité Max. Candela/m2 800 800 800
Contrast Max. Ratio 500:1 500:1 500:1
Contraste en fonct. Ratio (env.) 30:1 30:1 25:1
Conso. (typique) Watts 20 20 20
Conso. (lum. max.) Watts 30 30 30
Temp. en fonction. Celsius 0-50 0-50 0-50

Caractéristiques Vidéo :

Formats Vidéo : Analogique NTSC / PAL
Numérique ITU - R BT.601

EntréesVidéo: 2 x Composite (dont une avec terminaison) et 1 x Y/C 1 volt p.p
SDI 800 mV p.p. 270Mb/sec 4:2:2

Connecteurs Vidéo: BNC 75 Ohm (sauf Y/C et entrée Data)
Impédance Vidéo : 75 Ohm «loop through »
Notes:

Tous les moniteurs Hummingbird sont de type RGB a matrice active TFT, avec temps de réponse rapide, detelle
sorte que les vidéos en mouvement et |es présentations de type « multimédia » soient correctement reproduites.

Le contraste et larichesse des couleurs de ces moniteurs sont si bons que la luminosité sera, dans la plupart des
cas, réglée bien en dessous du maximum, al’ exception des conditions extérieures extrémes ; aing, ¢’ est la valeur
de la consommation « typique » qui sera généralement atteinte.
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